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Acerca de Anviz

Proporcionamos soluciones inteligentes basadas en tecnologias de nube

e loT a clientes de pymes y empresas de todo el mundo.

+ 20 Anhos

Experiencias

BioNANO

Algoritmo Nucleo

100+

Paises

RVI™

Analisis Inteligente de
Videos

200,000+

Proyectos

Cloud

Plataforma de Nube Abierta
Anviz

Oficina China

Centro global de
operaciones R&D

200+

Propiedades Intelectuales

ACP™

Protocolo de Seguridad
Anviz

Soluciones de Control de Acceso y Asistencia

Oficina USA

Centro de ventas y
operaciones al servicio
del cliente

Productos y Soluciones de Vigilancia Inteligente

Base de Fabricacion

50,000 metros cuadrados
2,000,000 unidades de capacidad anual.



2019

Establece unidad de negocios Secu365

Secu365

Logros De Anviz

Al en Reconocimiento Facial

Socios Téchnicos

Exitosa en el.mercado comercial

2015

Establece unidad de negocios de U-tec

2011

Lanzamiento del programa de asociaciéon global AGPP

Establece Anviz Global

2005

aAWs intel'

\/‘7

2016

Linea de productos cerradura inteligente
lanzada en el mercado de América del Norte

- 7

plo) K

Linea de productos todo HD

2007

Lanzamiento de la primera generacién de
control de acceso y asistencia



Principales Tecnologias de Anviz

Anviz valora la innovacion, invertimos la mayor parte de nuestros fondos en el departamento
de | + D para mantenernos en la cima de la industria de vigilancia, control de acceso y
asistencia. Anviz recluta desarrolladores profesionales en todo el mundo y equipos técnicos
ubicados en oficinas globales para brindar soporte a nuestros clientes de manera oportuna.

Patente Algoritmo de Vigilancia de

Patente en Algoritmo . : : |
Inteligencia de Video en Tiempo Real

Biomeétrico

g Privacidad y Seguridad de Datos

Imagenes inteligentes

7z Algoritmo de Huellas Dactilares

® Ajuste automatico para dedo mojadoy seco

® FFD (Mejor deteccidon de dedos falsos del mundo)

e Cifrado mas seguro de plantillas de huellas dactilares
® Sana la linea de huellas dactilares rota

® \erdaderas tecnologias WDR

® Prioridad de imagen de la luz de inicio
® Tecnologia IR inteligente

@ Correccion de distorsion de imagen

Transmisiéon y Almacenamiento Inteligentes Cifrado de Plantilla Biométrica Informacién Personal en el Mévil

® Optimizacion automatica de la secuencia en el area
de Damic

® Optimizacion automatica de la transmision para el
area de ROI

® Tres corrientes para uso inteligente

® Varias opciones de almacenamiento

Usamos nuestro propio algoritmo
para cifrar los datos en cédigos y
nunca restauramos ningun crudo
huella dactilar, rostro o imagen
de lIris.

Proporcionamos datos biométricos
informacion sobre tecnologias de tarjetas
para restaurar la huella digital, las plantillas
de caras en la tarjeta Mifare y no restauradas
en el dispositivo, asi que asegure la privacidad
para usar esta informacién biométrica.

oL Algoritmo Facial Algoritmo IA Seguridad de Datos Informacioén Personal en la Proteccion de Datos de Extremo a
L>~_J) @ Deteccidon de rostro vivo ® Deteccion de Personas e Cifrado de datos de extremo a extremo Tarjeta Extremo
® Adaptaciéon global de deteccién de rostros ® Deteccion de Vehiculos ® Plataforma de nube global de AWS Proporcionamos datos biométricos Toda la comunicacién de datos entre el
® Deteccioén de rostros enmascarados ® Deteccion de Intruso ® \erificacion de acceso informacion sobre tecnologias de dispositivo de borde, el servidor local, el
@ Posicionamiento rapido de la frente y deteccidn de temperatura ® Deteccion de Crossline ® Proteccion AES256y HTTPS tarjetas para restaurar la huella servidor en la nube y la aplicacién se
digital, las plantillas de caras en la encuentran proyectado y cifrado por
tarjeta Mifare y no restauradas en el protocolo AES256 y HTTPS para asegurar
. Algoritmo Iris dispositivo, asi que asegure la la proteccion general siguiendo el RGPD.
@ . . privacidad para usar esta
R , @ Laforma de comparacién mas segura

® 1:1,000,000 tasa de falsos mas baja
® Adaptarse para entornos complejos
@ |dentificacion precisa de dos ojos

informacion biométrica.



Por qué Anviz?

Comercio Global
4 300+ 100+

Oficinas Globales Empleados Distribuidores

30+ 2000+ 50+

Socios Técnicos Revendedores Integradores de
Sistemas
Canada
Estados
Unidos
América
del Sur

Programa de Regristro de Proyectos

Anviz le recompensa por especificar productos Anviz en la licitacién de proyectos.
Brindamos a nuestros socios integradores la oportunidad de fortalecer su posicién
en proyectos con precios especiales y el apoyo total y activo.del.equipo de Anviz.

Europa

Shanghai

Sureste
de Asia

Africa

Casos de Exito

Proyecto de control de acceso por
huellas dactilares del gobierno de
México

100,000 personal

1,000 sitios

Proyecto de control de asistencia
basado en la nube de las 20
mejores universidades

150,000 estudiantes

y facultades

et 57
Solucién de seguridad total para
oficinas globales de una empresa

50,000 empleados en mas de

30 sucursales globales

Eventos Globales

UI if?!!'!
e = e ]
B -'l"i" ‘
Expo Global

Road Show

Webinario de Capacitacién

10



e Cestione la asistencia en nube sin ningun software.

B CrossChex Cloud ownoows  Oomiior  Aecs fcos Sy s 1 e e Acceda a los datos en cualquier sitio y momento desde cualquier
‘ ordenador.

- ® Revise donde sus empleados marcaron la entrada y la salida desde
cualquier luga-

usnn sesc)n
anumm\ L}

. . Sr— . e\ea |los reportes de asistencia y el presentismo de los empleados.

Clark Peterson - ' eAsigne turnos a los empleados en cualquier momento.

HR

e Felix. Smith
Support

Anna.Kelly . Reportes Flexibles 08 Panel de Control

Markating . . . .
Puede revisar y descargar reportes de = El panel es manejable y permite revisar la

usuarios en pocos segundos, todo de asistencia de empleados de forma sencilla,
forma rapida y sencilla. mediante el analisis en tiempo real.

C ross C h eX o o o g Configuracién de Turnos EW Gestién Facilitada de los
Facil de configurar las reglas de = Empleados Yy DiSpOSitiVOS

asistencia, crear y modificar turnos
para todos los empleados.

Simple y répido para configurar los
equipos y agregar, eliminar o modificar la
informacion de los empleados.

CrossChex Standard CrossChex Cloud

Software de Control de Acceso de Escritorio y Solucién de Gestiéon de Asistencia y Tiempo
Control de Asistencia Basada en la Nube

CrossChex es una solucion profesional de gestiéon de control de CrossChex Cloud es un sistema de configuraciéon sdper rapida
acceso y asistencia. Con sus caracteristicas Unicas y estructuras y facil de usar dedicado a ahorrar dinero a su empresa a

de implementacion de sistemas multiples y flexibles, conceptos través de la gestion del tiempo de los empleados para
orientados al cliente para satisfacer a los clientes de PYMES y cualquier tipo de negocio.

empresas por su administracion de tiempo, requisitos de

administracion de control de acceso y ayudarlos a mejorar la % . - ? e Elo

eficiencia general en la administracion de recursos humanos y - . @ ©

seguridad. Agenda o Panel de Reportes Administracién Movil
planificacion control



CrossChex

13

CrossChex

CrossChex Mobile

Mas Conveniente Mas Seguro

CrossChex Mobile es una version movil del software CrossChex que le
permite agregar y administrar a todos y otorgarles derechos de acceso en
un teléfono inteligente. Su personal puede fichar facilmente y acceder a
cualquier lugar con solo un clic en el teléfono. Cualquiera de los
dispositivos de control de accesos de Anviz con funcién bluetooth se
puede afadir a CrossChex Mobile para tener un reloj en funcién y realizar
la funcion de control de accesos enlazados a un microcontrolador de
acceso bluetooth. CrossChex Mobile es adecuado para la aplicacién en
pequenas oficinas, tiendas minoristas, gimnasios, clinicas, etc.

Para los Usuarios

Use su teléfono para desbloquear puertas.

Los empleados pueden registrarse y salir desde el teléfono.
No mas tarjetas perdidas, extraviadas y compartidas.
Verifique los registros de asistencia desde su teléfono.

Para Administradores

Use su teléfono para agregar y eliminar usuarios / dedos / tarjetas.

Otorgue o revogue el acceso a cualquier persona con un solo clic.

Ahorre el costo de emision de tarjetas y mantenimiento en comparaciéon con
las tarjetas fisicas.

14



Reconocimiento Facial

El entorno empresarial dinamico actual requiere una solucion de control de acceso y administracion
en tiempo real con acceso en cualquier momento y lugar. La serie FaceDeep de Anviz, una solucién de
reconocimiento facial de gestién térmica y sin contacto totalmente integrada para que las personas
accedan al control de las entradas o registren la entrada y la salida y verifiquen simultdneamente la
temperatura y el uso de la mascarilla sin tener que tocar un terminal o puerta, requisitos que se
solucionan rapidamente encontrando su camino hacia el comercial, oficinas, cadenas hoteleras y
minoristas, estadios deportivos llenos de multitud, instalaciones médicas y mas.

Al o i

IA Ingenieria de Condiciones 3D Deteccién Soporta Escaneo de
Aprendizaje Variables de Rostro Vivo Nube Temperatura
Profundo
Montaje
a 1 W

B

l

!

Tr |
Puerta Batiente Automatica Puerta Deslizante Automatica Sitio de Marcar
N
SCOoM -
|, .| Servidor de Web
% — & | estion en Navegador
. CrossChex Cloud
| Gestion en Nube
- ,
nEliE sEliE
J |l
=
Terminales de Terminales de
Reconocimiento Facial Reconocimiento Facial . - -
acebecp CrossChex Standard
| Gestion Local
pin ]
¥ .|I|| 4G

Wi-Fi LAN

o

N

—— Salida —— Anviz Wiegand Relé

I Router

FaceDeep 3 &
FaceDeep 3 IRT

FacePass 7 Pro &
FacePass 7 Pro IRT

FaceDeep 5 &
FaceDeep S IRT

FaceDeep 3 QR &
FaceDeep 3 IRT QR
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Comparacion de Especificaciones

Producto

FaceDeep 3 FaceDeep 3 Pro FaceDeep 3 4G FaceDeep 3 QR
6.000 6.000(Estandar), 10.000(Customizado) 6.000(Estandar), 10.000(Customizado) 6.000
100K 100K 100K 100K

5,0 TFT Pantalla Tactil

50 TFT Pantalla Tactil

5,0 TFT Pantalla Tactil

5,0 TFT Pantalla Tactil

Nombre de Producto W3 FacePass 7 Pro FaceDeep 5
Capacidad de Rostros 200 3.000 50.000
Capacidad de Registros 50K 100K 100K

LCD 28" TFT 35" TFT Pantalla Tactil 5,0 TFT Pantalla Tactil
Velocidad de Verificacion (1:3000) <1,0s <0,3s <0.2s
Deteccion de Rostro Vivo v v v
Deteccién de Mascarilla v v v

Distancia de Verificacion

0,3~1,0m (0,39~0,79")

0,3~1,3m (11,81~51,18")

0,3~2,0m (11,81~19,69")

<03s <03s <03s <03s
v v v v
v v v v

Deteccion de Temperatura

FacePass 7 Pro IRT: Deteccion de Temperatura

FaceDeep 5 IRT: Deteccion de Temperatura

0,3~1,5m (11,81~59,06")

0,3~1,5m (11,81~59,06")

0,3~1,5m (11,81~59,06")

0,3~1,5m (11,81~59,06")

Distancia de Deteccién de Temperatura

30~50cm (11,81~0,79")

30~50cm (11,81~0,79")

FaceDeep 3 IRT: Deteccion de Temperatura

FaceDeep 3 Pro IRT: Deteccion de Temperatura

FaceDeep 3 4G IRT: Deteccion de Temperatura

FaceDeep 3 IRT QR: Deteccion de Temperatura

FacePass 7 Pro: 125kHz EM
FacePass 7 Pro IRT: 125kHz EM

1~2cm (0,39~0,79")

1~2cm (0,39~0,79")

1~2cm (0,39~0,79")

1~2cm (0,39~0,79")

RFID Opciones 125kHz EM FacePass 7 Pro-MIF: 13,56MHz MIFARE 125kHz EM &13,56MHz MIFARE
FacePass 7 Pro IRT-MIF: 13 56MHz MIFARE

Distancia de Escaneo Cédigo QR - - -

Registro por Tanda - v v

TCP/IP v v v

Wi-Fi Opcional v v

RS485 - v -

Bluetooth - - -

USB Host - v v

Relé Interno (Control de Puerta) v v v

Botén de Salida v v v

Sensor de Puerta v v v

Salida Wiagand - v v

Entrada Wiegand v v v

Alarma Tamper v v v

Ambientes Interior Interior IP65 / Exterior

Software CrossChex Standard & CrossChex Cloud CrossChex Standard & CrossChex Cloud CrossChex Standard & CrossChex Cloud

125kHz EM 13,56MHz MIFARE 13,56MHz MIFARE _
- - - 3~10cm (1,18~3,94")
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
- v v -
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
- v v -
v v v v
Interior Interior Interior Interior

CrossChex Standard & CrossChex Cloud

CrossChex Standard & CrossChex Cloud

CrossChex Standard & CrossChex Cloud

CrossChex Standard & CrossChex Cloud

*Alimentacién: DC12V




Control de Acceso

Apto para Exteriores

Los dispositivos de control de acceso independientes de la serie M son aptos para diversos
entornos al aire libre, con su disefio profesional IP65 e IK10. La serie M estd integrada con
huellas dactilares y teclado tactil y tarjeta RFID, NFC y formas opcionales de identificacion sin
contacto Bluetooth. La serie M se puede aplicar en el control de puertas directo y distribuido,
salida Wiegand a un controlador de terceros, y también se puede integrar con torniquetes,
terminales de consumo al aire libre, etc.

1K10

Carcasa Metalica IK10 Estructura
a Prueba de Vandalismo

Viene con una carcasa de metal robusta y
resistente al vandalismo y una ingenieria
sofisticada, es capaz de soportar un alto
nivel de impacto, lo que lo hace resistente
al vandalismo.

Interfaces de Control de Acceso Versatiles

La Serie M viene con interfaces TCP / IP,
RS485y Wiegand completas para brindar
una mayor flexibilidad y multiples opciones
de instalacion para diferentes entornos.
Ofrece un botén de salida y entrada de
sensor de puerta y 1salida de relé para
controlar dispositivos periféricos.

06, IP65 a Prueba de Agua y Polvo

La serie Anviz M es una solucién
perfecta para aplicaciones al aire libre
junto con la proteccién de ingreso IP65.

Acceso por Movil

Acceda facilmente a cualquier lugar
con solo un clic en el teléfono.

AP123 (Alimentacion)

Cerradura

SCOT' BE=== Cerradura
Sensor de
puerta
I=—eo
mn 9 — 2
Exit eiid Exit
= X
|
— M5 Plus
M5 Plus
TCP/IP TCP/IP

M-Bio

(Dispositivo del Registro de Huella)

Wi-Fi

CrossChex

é

—— Salida —— Entrada Relé

M5 Plus

M7

M8



Funcién

Hardware

Comparacion de Especificaciones

Producto

Nombre Producto

M3 Pro

M5 Plus

M7

M8

Modo de Identificacion

Contrasena, Tarjeta

Huella, Tarjeta

Huella, Contrasena, Tarjeta

Rostro, Contrasena, Tarjeta

RFID Opciones

125KHz EM &13,56MHz MIFARE

125KHz EM(Estandar), 13,56MHz MIFARE(Opcional)

125KHz EM &13,56MHz MIFARE

125KHz EM(Estandar), 13,56MHz MIFARE(Opcional)

Max. Usuarios 10.000 3.000 3.000 1.000
Max. Tarjetas 10.000 3.000 3.000 1.000
Max. Registros 100.000 50.000 50.000 100.000

Grupos de Horario

16 grupos, 32 horarios

16 grupos, 32 horarios

16 grupos, 32 horarios

16 grupos, 32 horarios

Servidor Web v v - v
Aviso de voz Zumbador Zumbador Zumbador Voz
Multiple Lenguaje - - v v

Software CrossChex Standard CrossChex Standard CrossChex Standard CrossChex Standard & CrossChex Cloud
CPU Linux 10 GHz Linux 1,0 GHz Procesador 32-bit Linux 1,0 GHz

Sensor - AFOS Sensor Activado por Tacto AFOS Sensor Activado por Tacto Camara

Area Escaneo - 22x18mm (0,87x,71") 22x18mm (0,87x,71") -

Pantalla . - 128 OLED Screen 43" TFT

Teclado Activado por Tacto - Boton Fisico Activado por Tacto

Dimensiones(W x H x D)

124x47x22mm (4,88x1,85x0,87")

50x124x34.5mm (1,97x4,88x1,36")

58x166x32mMm (2,28x6,54x1,26")

124x47x22mm (4,88x1,85x0,87")

Temperatura de Trabajo

-30°C~60°C (-22°F~140°F)

-30°C~60°C (-22°F~140°F)

-30°C~60°C (-22°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

Humedad 20% a 90% 20% a 90% 20% a 90% 20% a 90%
PoE - - IEEE802.3af/at IEEES02.3af/at
Alimentacién DC12v DC12V DC12V DC12V
Clase de Proteccidon P65, IK10 P65, IK10 P65, IK10 P65
TCP/IP v v v v
RS485 v v v v
Wi-Fi v v - V'
Bluetooth v v - Opcional
Relé v v v v

E/S Sensor de Puerta/ Boton de Salida Sensor de Puerta/ Boton de Salida Sensor de Puerta/ Boton de Salida Sensor de Puerta/ Boton de Salida
Alarma Tamper v v v v
Anti-pass Back - Vv - _
Wiegand Salida Salida Salida Salida

*La version intercom de M8 se supone a lanzar en la segunda mitad del 2022.




Control de Acceso

Serie C2

Terminal de control de asistencia y acceso por movil

@ Lector de Tarjetas Inteligentes Multiples

=) Soporta 125kHz 0 13,56MHz RFID Incluidas
MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, FeliCa,
LEGIC, EM, and NFC.

% Disefo Tipo Parteluz 06«

La serie C2 se monta facilmente con un
pequeno terminal de control de acceso
que se puede instalar facilmente en el
marco de una puerta.

PoE Instalacién Facil

Admite el suministro de energia a través del
cable Ethernet que cumple con el estandar
|IEEEBO2.3af, para proporcionar a los usuarios
un menor costo de instalaciéon, cableado mas
simple y menor costo de mantenimiento.

[

K

Comunicacién por Méviles

Con Anviz Control Protocol (ACP). Cualquier
intercambio de datos entre el terminal y el
teléfono inteligente esta muy encriptado y
elimina la posibilidad de pirateria de datos.

IP65 a Prueba de Agua y Polvo

La Serie C2 esta disefada para ser utilizada
en interiores y aplicaciones al aire libre junto
con protecciéon de ingreso |P65.

Herramientas de Desarrollo

Proporcionamos integraciones de valor agregado
con un nuevo SDKy API V2.0 y ofrecemos servicios
de soporte a los usuarios de tecnologia con el modo
de comunicacion TCP/IP completo y el nuevo
lenguaje e integrado en una biblioteca dinamica,
que es compatible con varias operaciones.

AP123 (Alimentacién)
Cerradura

/

C2 Slim L

| J/

Exit

AP123 (Alimentacién)
Cerradura

- Sensor de I
1—o Puerta
— O
= o Exit
| B

C2 Slim

TCP/IP

M-Bio

(Dispositivo del Registro de Huella)

Wi-Fi

CrossChex

‘

—— Salida = Entrada Rele

C2SR

C2 KA

C2Slim
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Comparacion de Especificaciones

Producto
Nombre de Producto C2SR C2 KA C2Slim C2Pro
Modo de Identificacién Tarjeta Tarjeta, Contrasena Huella, Tarjeta Huella, Contrasefia, Tarjeta

RFID Opciones

125kHz EM &13,56MHz MIFARE(Estandar)

125kHz EM &13,56MHz MIFARE (Estandar), HID iClass(Opcional)

125kHz EM &13,56MHz MIFARE (Estandar), HID iClass(Opcional)

125kHz EM &13,56MHz MIFARE (Estandar), HID iClass(Opcional)

Max. Usuarios - 10.000 3.000 10.000
Max. Tarjetas - 10.000 3.000 10.000
Max. Registros - 100.000 50.000 100.000
Modo de Asistencia - - - 8

Grupos de Horario

16 grupos, 32 horarios

16 grupos, 32 horarios

16 grupos, 32 horarios

Coédigo de Trabajo - - - 8 digitos

Mensaje Corto - - - 50

Servidor Web - v v v

Grabacién Auto - - - v

Horario de Verano - v v v

Aviso de Voz - Voz Voz Voz

Multiple Lenguaje - - - v

Software - CrossChex Standard CrossChex Standard CrossChex Standard & CrossChex Cloud
CPU Procesador 32-bit Linux 1,0 CHz Linux 1,0 CHz Nucleo Doble 1,0 GHz

Sensor - - AFOS Sensor Activado por Tacto AFOS Sensor Activado por Tacto

Area de Escaneo

22x18mm (0,87x0,71")

22x18mm (0,87x0,71")

Pantalla

35"TFT

Teclado

Botoén Fisico

Teclado Fisico

Dimensiones(W x H x D)

50x159x25mm (1,97x6,26x0,98")

50x159x25mm (1,97x6,26x0,98")

50x159x25mm (1,97x6,26x0,98")

140x190x32mm (5,51x7,48x1,26")

Temperatura de Trabajo

-10°C~60°C (14°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

Humedad 20% a 80% 20% a 90% 20% a 90% 0% a 90%
PoE - |IEEE802.3af/at |EEE802.3af/at |IEEE802.3af/at
Alimentacién DC12V DC12V DC12V DC12V
Grados de Proteccion IP65 P65 P65 -
TCP/IP - v v v
RS232 - - - v
RS485 v V' v v
USB Host - - - v
Wi-Fi - v v v
Bluetooth - v v -
Relé - v v v
E/S - Sensor de Puerta/ Boton de Salida Sensor de Puerta/ Botén de Salida -
Alarma Tamper - v Vs -
Wiegand Salida Entrada & Salida Entrada & Salida Salida




Control de Asistencia

La solucién de asistencia de Anviz proporciona una forma sencilla de rastrear y

gestionar la asistencia de los empleados, dedicada a ahorrar dinero a su empresa a través de

la gestion del asistencia de los empleados, lo que reduce los costos administrativos de la
recopilacién y el procesamiento de datos de tiempo y asistencia, aumentando asi la
productividad y la rentabilidad en general.

=1 La gestion de tiempo y asistencia basada en = Gestidn de horarios flexible, escalable y
datos biométricos (facial, escaner de huellas ¥ personalizable para adaptarse a cualquier
dactilares, RFID y PIN) ofrece opciones de negocio, sin importar el tamano.

marcado versatiles, proporciona datos precisos
de los empleados que evitan el marcado de
companeros, a la vez que le ahorra dinero.

F Informes de alto impacto y personalizados y- El soporte de asistencia en la nube proporciona
que lo hacen sentir intuitivo con los procesos ==2) una gestion de la fuerza laboral sin problemas,
diarios. realiza un seguimiento y gestiona facilmente la
asistencia de los empleados desde
cualquier lugar y en cualgquier momento.
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Comparacion de Especificaciones

<

Producto £ T
@ \ J \./
Nombre Producto W1 Pro W2 Pro w3 A350 EP300 Pro EP30 VF30 Pro M-Bio

Modo de Identificacién

Huella, Contrasena, Tarjeta

Huella, Contrasena, Tarjeta

Rostro, Contrasena, Tarjeta

Huella, Contrasena, Tarjeta

Huella, Contrasefa, Tarjeta

Huella, Contrasena, Tarjeta

Huella, Contrasena, Tarjeta

Huella, Tarjeta

RFID Opciones

125kHz EM(Estandar),
13,56MHz MIFARE(Opcional)

125kHz EM(Estandar),
13,56MHz MIFARE(Opcional)

125kHz EM(Estandar)

125kHz EM(Estandar),
13,56MHz MIFARE(Opcional)

125kHz EM(Estandar)

125kHz EM(Estandar),
13,56MHz MIFARE (Opcional)

125kHz EM(Estandar),
13,56MHz MIFARE (Opcional)

125kHz EM &13,56MHz MIFARE

Max. Usuarios 3.000 3.000 200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Max. Tarjetas 3.000 3.000 200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Max. Registros 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Modo de Asistencia 8 8 8 8 8 8 8 -
Grupos de Horario - 16 grupos, 32 horarios - - - 16 grupos, 32 horarios 16 grupos, 32 horarios -
Coédigo de Trabajo 6 digitos 6 digitos - 6 digitos 6 digitos 6 digitos 6 digitos -
Servidor Web v v v v v v v v
Consulta Automatica v v v v v v v -
Horario de Verano v v v v v v v -
Aviso de Voz Voz Voz Voz Voz Voz Voz Voz Voz
Mdltiple Lenguaje v v Vv v v v v -

Software CrossChex Standard & CrossChex Cloud CrossChex Standard & CrossChex Cloud CrossChex Standard & CrossChex Cloud CrossChex Standard & CrossChex Cloud CrossChex Standard & CrossChex Cloud CrossChex Standard & CrossChex Cloud CrossChex Standard & CrossChex Cloud CrossChex Standard & CrossChex Cloud
Sensor AFOS Sensor Activado por Tacto AFOS Sensor Activado por Tacto Camara Doble AFOS Sensor Activado por Tacto AFOS Sensor Activado por Tacto AFOS Sensor Activado por Tacto AFOS Sensor Activado por Tacto AFOS Sensor Activado por Tacto
Pantalla 28 TFT LCD 28'TFT LCD 28 TFT LCD 28 TFT LCD 35'TFT LCD 35' TFT LCD 24 TFT LCD 118'OLED

Teclado Activado por Tacto Activado por Tacto Activado por Tacto Activado por Tacto Teclado Fisico Teclado Fisico Teclado Fisico -

Dimensiones

130x140x30mm (5,11x5,51x1,18")

204x80x30mm (8,03x3,15x1,18")

105x72x46mm (4,13x2,83x1,81")

204x139x38mm (5,11x5,51x1,18")

185x130x35mm (7,28x5,12x1,38")

165x76x35mm (6,50x2,99x1,38")

80x180x40mm (3,15x7,09x1,57")

60x60x50mm (2,36x2,36x1,97")

Temperatura de Trabajo

-10°C~60°C (14°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

-10°C~60°C (14°F~140°F)

Humedad 20% a 90% 20% a 90% 20% a 90% 10% a 90% 20% a 90% 20% a 90% 20% a 90% 20% a 90%
Alimentacién DC12v DCi2v DC12v DC5V DC5V DC12v DC12V & PoE IEEE802.3af/at usB
Bateria Opcional Opcional - Opcional Opcional - - v
TCP/IP \ v v v v v v -
RS485 - v - - - v v -
USB Host V' v v v v - - -
Wi-Fi Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Estandar
Bluetooth - - - Opcional Opcional - - Estandar
4G - - - Opcional - - - -
Relé - v v v - v v -
E/S - Sensor de Puerta/ Boton de Salida / Sirena Sensor de Puerta/ Boton de Salida / Sirena - - Sensor de Puerta/ Boton de Salida Sensor de Puerta/ Botén de Salida / Sirena -
Alarma Tamper - v - - - v v -
Anti-pass Back - v - - - v v -
Wiegand - Entrada & Salida - - Salida Entrada & Salida -




