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Descripcción:

Características

Especificaciones Descripcción
CPU A50,Quad core, 1.5GHz

MEMORIA RAM 1GB

MEMORIA FLASH 8GB

TIPO DE PANTALLA Pantallas Touch Capacitiva 5 puntos

TAMAÑO PANTALLA 7 pulgadas

RESOLUCIÓN 1024 X 600

PIXELES DE CÁMARA 0.3 MP (delantera) + 2 MP

COMUNICACIÓN USB

CONEXIÓN DIADEMA Plug 3.5mm

WI-FI Soporta 802.11 b/g/n

SISTEMA OPERATIVO Android 10.0

APLICATIVO Google Market

COLOR Negro

TABLET SAT T710

Tablet marca SAT de 7 pulgadas con 
sistema operativo A50,Quad core,
1.5GHz la cual maneja una memoria 
1GB y flash 8GB ideal para 
almacenamiento de documentos, 
posee una camara frontal y trasera la 
cual nos permite el scaneo y conversión 
a pdf.

- Ideal para el desarrollo de actividades 
como clases virtuales

- Cámara frontal y trasera la cual 
nos permite scanerar documentos.

- Conexión de audio para diadema de
plug 3.5.

- Pantalla capacitiva de alta precisión. 



SAT TM-511MV

Descripcción:

Características

Especificaciones Descripcción
MICRÓFONO 6mm x 5mm

IMPEDANCIA Max. 2.2k

DIRECTIVIDAD Omnidireccional

RELACIÓN S/N Más de 60 db

SENSIBILIDAD DE 
REDUCCIÓN

Dentro de 3db a 1.5 v

FRECUENCIA 30hz - 1600hz

PIXELES DE CÁMARA 0.3 MP (delantera) + 2 MP

ALTAVOZ 40mm

LONGITUD DE CABLE 2 metros Aprox.

CONEXIÓN DIADEMA Plug 3.5mm

COLOR Negro

GARANTÍA 1  año

DIADEMA

Diadema SAT TM-511MV plug conector
3,5 o USB sonido estereo, MP3, flexible 
con almohadillas, micrófono giratorio, 
control de volúmen, longitud del cable 
2 mts.

- Ideal para el desarrollo de actividades 
como clases virtuales

- Conexión de audio para diadema de
plug 3.5.



SAT
Descripcción:

Características

Especificaciones Descripcción

CPU Sumplus 2075

RESOLUCIÓN SAT (X10 480mpx - X11 720mpx - X13 1080mpx)

ÁNGULO DE CÁMARA 100 grados

LONGITUD DE CABLE 120 cm

COMUNICACIÓN USB 2.0 + conector  TIP auricular 3.5mm

CHIP DE CÁMARA 1/4 pulguda CMOS

COLOR Negro / Naranja

GARANTÍA 1 Año

CÁMARA WEB

Las cámara web SAT - HD/FULL HD, 
brindan alta calidad de imagen para 
uso de software de comunicación, 
microfono incorporado con aislamiento 
de ruido, 30 - 200 pixeles fisicos, 
auto-enfoque permite un giro de 
80 - 120 grados, puertos de conexión 
USB y plug 3.5 (SAT X10 y SAT X11), 
largo del cable conector 120 - 140 cm, 
capture imágenes y grave video sin 
necesidad de instalación de software 
adicionales, resolución hasta 2.074 mpx.

- ideal para uso en de herramientas 
como instagram, skype, facebook, z
oom, youtube, face time y en
general todos las aplicaciones para
teletrabajo y estudio.

Microfono incorporado con aislamiento de 
ruido 

Pug de 3.5,  cable de 120 - 140 cm.

Conector USB 2.0



SAT 

Descripcción:

Características

ARO DE LUZ

Aro de luz  con soporte de mesa. 
Tres tipos de luz y varias intensidades 
de color. Alimentación USB y control.

Excelente para videos profesionales, 
fotos, fotos de producto.

- Múltiples tonalidades

- Tripode 

- Ajuste de 1 o 2 celulares  

Soporte para teléfono de 3  7,62 cm 
pulgadas con modos de luz.

Control remoto selfie stick 
luz de aro  15 cm

Mando trípode 12in 30 cm 
luz de aro 2 celulares



Una empresa dedicada a la fabricación y 
ensamble de equipos electrónicos, 
ofreciendo una solución global de 
Bienestar y progreso de la población en 
América mediante el acceso a desarrollos 
tecnológicos 
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