Seguridad
electronica

Paneles

Detectores

-Humo
-Gas

Sensores

-Ruptura de vidrio
-Infrarojos
-Mdagneticos
-Nivel de agua
-Barrera.

SISTEMAS DE ALTA TECKROLOGIA

HH www.satpcs.com.co
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SAT SKIT832

Caracteristicas

- Conexion a internet y conexion

a red GSM,
- Red GSM con funcion GPRS,
- Armado y desarmado

- Modo de suspension.

- Salida PGM,

- Alarma por voz,

- 32 zonas inaldmbricas.
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PANEL INDUSTRIAL

remoto a través de CMS o SMS. - 8 zonas aldmbricas.
- Protocolo contact ID. - Horario de armado
- Noftificaciones por SMS. automdtico.
- Pantalla grafca LCD, - Control interruptores
- Botones touch. eléctricos.
- Enganche GSM. - App movil.
- Acceso y configuracion
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SAT SPC9632

Caracteristicas
- Configuracion de 4 areas - 8 teclados cableados.
por separado., - 2 centfrales de monitoreo

- 32 zonas inaldmbricas.

- 8 zonas cableadas por el panel.

- 88 zonas tipo bus expandible,
- 128 zonas en total,

- 32 contrasenas.

- 8 controles remotos.

- 4 paneles bidireccionales

en red.

- 2 centrales de monitoreo
via feléfono.,

- Reportes multiples.

- 4 salidas PGM

NOTA: Mds informacion
en la ficha técnica.,

inalambricos.
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PANELES

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Referencia SKIT832 SPC9632
Material ABS+Tablero de vidrio femplado ABS Caja de plastico anfi-fuego

Localizacion de instalacion

Uso intemo, para montaje en pared

Uso en interiores montado en la pared

LCD Pantalla a color NO
Menu Operado por voz Si
Peso del KIT 1.60KG 4,30KG (Sin Teclado)

Accesorios incluidos en el kit

1* Detector PIR inhaldmbrico
1*Sensor de puerta inhalamirico
2*Controles remotos inhaldmibricos

NO

2*Tags RFID

Sistema de red TCP/IP GSM /GPRS TCP / IP GSM y PSIN Triple Red
Codigos de administrador 1 1
Codigos de usuario 15 32
Zonas inalambricas 32 32
Zonas cableadas 8 8
Zonas en bus N/A 88
Teclados alambricos N/A 8
Control remoto 8 16
Teléfonos 4 4
Interruptores inalambricos 16 16

Sirena inalamibrica

Sirena de doble via *1
/ Sirena de una via no limitada

Sirena de doble via * 1
{ Sirena de una via no limitada

Sirena incorporada Si (85dB @ 1m) N/A

Salidas PGM: 1 4

Antena GSM: Interna Antena GSM externa
Registro de eventos 512 512

Radio frecuencia

433MHz (868MHz opcional)

433MHz (868MHz opcional)

Rango de recepcion extemno 150 m 150 m
Rango de recepcion inferno 100 m 100 m
Rango de fransmision externo: 150 m 150 m
Range de fransmision infemo 100 m 100 m
Fuente de dlimentacion 15V/2A 12V DC, bateria de plomo de 7AH

Bateria de respaldo incorporada

Modo espera 6h(11.1v/1000mah)

N/A

Protocolo de marcado GSM a centro de monitoreo

Ademco Contact ID

Ademco Contact ID

Protocolo de acople a centro de monitoreo

SIA TCP-TCP/UDP. MEIAN Profocol

SIA TCP-TCP/UDE. MEIAN Protocol

Numeros de marcado GSM (Centro de moniforeo) 2 2
Alarma anfi-tamper Si Si
Servidor web incorporado Si Si
Aplicativo mavil Si Si

SOCIALMENTE
RESPONSABLE
ECOLOGICAMENTE

SUSTENTABLE
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fundacion misericordia amor y servicio

EcoCemputo




SENSORES RUPTURA
DE VIDRIOS

SAC2035

Caracteristicas

-Conexion alambrica,
-Distancia deteccion 4.6 m,
-Alimentacion de 12v DC.
-Frecuencia de conexion
433MHz.
-128 zonas en fotal.

° -35 contrasenas.
-8 controles remotos.
-4 paneles bidireccionales
inalambricos.

SAC2036W

Caracteristicas

-Conexion inalambrica.
-Distancia deteccion 4.6 m,
-Alimentacion por baterias.
-Bateria cr123a 3v (incluida).
-Frecuencia de conexion

] 433MHz.
-Distancia transmicion
100 M (AREA ABIERTA).

SENSORES INFRAROJOS

SLC 215

2 Caracteristicas

-Conexion alambrica,

-Area de covertura 12X12 MT.
-Distancia deteccion 10MT,
-Alimentacion 12 VDC,
-Proteccion electromagnetica
20v/m 10MHz-1000MHz.
-Tecnolgia de deteccion
antimascota.

-Distancia fransmicion

100 M (AREA ABIERTA).

SEV212W

Caracteristicas

-Conexion inalambricai,
-Area de covertura 6 x 12 M.
-Distancia deteccion 6m.
-Alimentacién por baterias.
-Bateria CR123A.
-Frecuencia de conexion
433MHz.

-Distancia fransmicion
80-100 mt (area abierta).
-Tecnolgia de deteccion
anfimascota.

SLC448

SLC700

SENSORES

Caracteristicas

-Conexion alambrica.
-Area de covertura 6x4M.
-Alimentacion 12 VDC,
-Alimentacion por baterias,
-Bateria 2*1.5A.
-Frecuencia de conexion
433MHz/868MHz.
-Distancia transmicion
150M(AREA ABIERTA).

Caracteristicas

-Conexion adlambrica.

-Area de covertura 12x12 M.
-Distancia deteccion 12M.
-Alimentacion 9-16V DC.
-Tecnolgia de deteccidon PIR/MW

Caracteristicas

-Conexion alambrica.

-Area de covertura 11x11x9.
-Distancia deteccion 4 A 12 M,
-Alimentacion 9-16V DC.
-Tecnolgia de deteccidn PIR/IMW

MAGNETICOS

Caracteristicas

-Conexion inalambrica.
-Alimentacion baterias,

-Bateria CR123A.

-Frecuencia de conexion 433MHZ,
-Tecnolgia de deteccion

IMAN / CONTACTO SECO..
-Distancia fransmicion 150M
(AREA ABIERTA).



SEV212W

SEV155

SEV138

SPB200W

Caracteristicas

-Conexion inalambrica,
-Alimentacion por baterias.
-Bateria CR123A.
-Frecuencia de conexion
433MHz/868MHz.
-Tecnolgia de deteccién
IMAN / CONTACTO SECO.
-Distancia fransmicion
150-20 M(AREA ABIERTA).

Caracteristicas

-Conexion alambrica,
-Color metdlico.

-Area de covertura 11x11x9.

-Allmentacion 2-16V DC.

Caracteristicas

-Conexion alambrica,
-Color metdlico.

-Area de covertura 11x11x9.
-Alimentacion 9-16V DC,

Caracteristicas

-Conexion inalambrica.,
-Allmentacion baterias.
-Bateria CR2032,
-Frecuencia de conexion
433MHz/868MHz
-Distancia transmicion
100 -200 M LINEA VISTA.

SFSB2006

BOTON CONTROL
REMOTO

Caracteristicas

-Conexién inalambrica.

-Distacia detfecién 100 LINE VISTA.
-Alimentacion baterias.

-Bateria CR2032,

DETECTOR DE HUMO

Caracteristicas

-Conexion inalambrica.
-frecuencia conexion
433MHz/868MHz (Opcional).
-Bateria 6V. 2pcs.

-Distacia detecion 100
drea abierta.

-Alimentacion baterias.
-Bateria CR2032.

Caracteristicas

-Conexion alambrica.
-Alimentacion 12V DC.
-Color: blanco.

DETECTOR DE GAS

Caracteristicas

-Conexion inalambrica.,
-frecuencia conexion
433MHz/868MHz.
-Bateria 6V. 2pcs.
-Distacia detecion 2M.
-Alimentacion 9-16VDC.
-Tecnolgia de deteccion
GAS, ALARMA AUDIBLE.



SDG2003

Caracteristicas

-Conexion alambrica,
-Distacia detecion 2M,
-Alimentacion 9-16VDC.
-Tecnolgia de deteccion
GAS, ALARMA AUDIBLE,

VIBROSENSOR

SVIB2018W

Caracteristicas

-Conexion inalambrica.
-Alimentacion baterias,

-Bateria 3V,

-Frecuencia de conexion

433MHz/868MHz.

-Distancia fransmicion
150 MTS.

SENSOR DE NIVEL

DE AGUA

SVIB2018W

Caracteristicas

-Conexion inalambrica.
-Alimentacion baterias,
-Bateria 2 *AAA,
-Frecuencia de conexién
433MHz/868MHz.
-Distancia transmicion
120 MTS

Caracteristicas

-Conexiéon alambrica,
-Alimentacion

13.8V — 24V 15W.

-Area de covertura

EXT 60MT INT 180 M.
-Distancia de detfeccion
60-180m.

-Tecnologia de deteccion
PULSO DIGITAL INFRAROJO.

TIPO BUS
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SPC-5108

1

~m

o ——

Caracteristicas

-Conexion alambrica.
-Alimentacion 13.8V ~ 24V 15W,
-Area de covertura

EXT 1T00MT INT 300 M.,
-Distancia de deteccion
100-300m.

-Tecnologia de deteccion
PULSO DIGITAL INFRAROJO,

REPETIDORA INALAMBRICA

Caracteristicas

-Conexién inalambrica.
-Dimension 67*112*%40 mm.
-Area de covertura

EXT 60MT INT 180 M.
-Distancia de recepccion
150M.

-Distancia transmicion
1000m AREA ABIERTA.
-Alimentacién 15-18V.
-Dispositivos en cascada 16,

EXPANSOR DE ZONA

Caracteristicas

-Conexién alambrica.
-Alimentacion 8.5-24V,
-Zonas 41-128.

-Color negro.

EXPANSOR DE 8
ZONAS CABLEADAS

Caracteristicas

-Conexion alambrica,
-Dimensiones
15cmx15cmx 20 cm.
-Alimentacion 8.5-24V,
-Zonas 8.

-Color blanco.



TECLADOS

SPK9632W

Caracteristicas

-Conexion inalambrica,

-Distacia de recepccion
100m.

-Distacia de transmicion
100 line vista.

Sy -Alimentacién

' 3.7V /1600mA.

-Bateria 6 a 8 hoaras.

-Pantalla LCD.

TECLADO
INALAMBRICO

SPK503W

Caracteristicas

-Conexion alambrica,

-Distacia de recepccion
. 100m,

-Distacia de transmicion

(RN s 100 line vista.

SaR NGl @ | -Alimentacion

7890 . 3.7V /1600mA.

g ¢ = -Bateria 7 a 8 hoaras.
- -Pantalla LCD.

-Compatible con paneles
SKIT-832 y SPC-9632

SIRENAS

SIR214W

Caracteristicas

-Conexion
inalambrica/receptora.
-Distacia de recepccién
60 MTS AREA ABIERTA.
-Distacia de transmicion
60 MTS AREA ABIERTA.
-Alimentacion

BATERIA

-Decibeles 100.

-Frecuencia 433MHZ/868MHz,

Cable UTP
categoria 5e

8H / FUENTE DE ALIMENTACION.

SIR204
= Caracteristicas
. — -Conexién alambrica.
\t? -Distacia de transmicién
e 60 MTS AREA ABIERTA.
— ) -Decibeles 100.
———————= -Frecuencia NO.

-Color blanco

COMPLEMENTOS

|

CABLE UTP SAT CATSE PURO COBRE

Usos

-Linea felefonica.
-Hogar

-Oficina

-Sisteras de infrucion
-Control de acceso
-CCIV

Caracteristicas

-5.6mm calibre

-Frecuencia 0-100 mhz.

-Conexion RJ45 CATS.

iempo de fransferencia
1TB = 3 horas.

Usos

-Linea teléfonica.
-Hogar

-Oficina

-Sistemas de infrucién
-Control de acceso
-CCTV

Caracteristicas

-5.5mm cdlibre
-Frecuencia 0-100 mhz.

-Conexion RJ45 CATS.

-Tiempo de transferencia
11B = 3 horas,

Jacket

% O' Alslamiento
8 ‘ : Conductor
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SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGIA

Una empresa dedicada a la fabricacion
y ensamble de equipos electronicos, ofreciendo
una solucién global de bienestar y progreso de
la poblacion en ameérica mediante el acceso
a desarrollos tecnologicos.

Redes Sociales Contactos

n satpcsOficial E servicioalcliente@satpcs.com.co
r@ safpcstecnologia @ www.safpcs.com.co

a @SATPCSOficial S.‘ (1)743 25 00 Ext 101

B satpesOficial e +57 322 334 8578

./-m

Nombre:

Teléfono:

Ubicacion:




