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IMPRESORA TERMICA SAT 15T US

~ : ’

A- Caracteristicas
Impresora térmica para punto de venta,

( ) velocidad de impresion de 100mm/s,
{P corte manual, interfaces de conexion USB

y serial (1 puerto para cajon monedero),
—\ soporta impresion de codigos de barras,

- imagenes, logos. ancho de impresion de
58mm.
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. Supermercados Manufactura Paqueaderos Centros
Comerciales
Restaurantes Droguerias

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Metodo de impresion Térmica directa o )
Mas info aqui
~ Resolucion 203dpi (8puntos/linea)
Impresién ]
Velocidad de impresion Max.100mm/s (IR
Tamano de impresion 48mm =8
Entrada AC100V-240V L
Alimentacion - Codigo QR
Salida DC12V/2A escaneame con
tu celular

— Caracteristicas
€N Velocidad de 200 mm/s, funcién de
calibracién automatica y actualizacion de
o la vida Util de la herramienta de corte a
J, 22 1.5 millones, compatible con la actualizacién
del firmware en linea, con ESC / POS.
/" 1.5 MILLONES
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Supermercados Manufactura Paqueaderos Centros
Comerciales
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Restaurantes Droguerias
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Metodo de impresion Térmica directa M
Resolucion 203 DPI —
Impresion Ol
Velocidad de impresién Max 200mm/s @@
Tamano de impresion 80mm =
o Cabezal Térmico Impresién 100k esé%tf;gﬁon
Confiabilidad : tu celul
Autocortador 1.5 millones de cortes u celutar




IMPRESORA TERMICA SAT 16T

(_\Q:w Caracteristicas
Impresora térmica para punto de venta,
velocidad de impresion hasta 220mm/s,
T 2 cortador automatico metalico de alta
i (e durabilidad, interfaces de conexion USB +
serial (1 puerto para cajon monedero),
( ) soportaimpresion de codigos de barras,
- imagenes, logos. ancho de impresion de
58mm o 80mm configurable.
)
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Supermercados  Manufactura Paqueaderos Centros
Comerciales
ENERGY
START ]
m
Restaurantes Droguerias
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Metodo de impresion Térmica directa _Mas info aqui_
y Resolucién 203dpi (8puntos/linea) —
Impresion [O)3g
Velocidad de impresion Max.220mm/s ==}
Tamano de impresion 72mm ( 512Puntos/Linea) =
RAM 64Mbits . Cadigo QR
Memoria escaneame con
Flash 16Mbits tu celular

( 230mm/s ) - ]
€D Caracteristicas
Impresora térmica ideal para punto de venta,
compacta con velocidad de impresion hasta
1T} 230mm/s, cortador automatico, interfaces de
conexion USB+ seria+ red | (1 puerto para
cajon monedero), soporta impresion de
- codigos de barras. ancho de impresion 80mm.
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%S Comerciales
m
1.5 MILLONES " T m
SSee Restaurantes Droguerias
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Metodo de impresién Térmica directa MesiniDAqU
- Resolucion 203dpi (Bpuntos/linea) E‘E’:
Impresion :
Velocidad de impresion Max. 230mm/s =1 )
Tamano de impresion 72mm =
: = . Codigo QR
L Cabezal Térmico Impresion 150 km escaneame con
Confiabilidad tu celular
Autocortador 1.500.000 cortes




IMPRESORA TERMICA SAT 37T USE

( 300mmy/s
Caracteristicas
(5 g | Impresora térmica de alta velocidad de
Jun, &, impresion, hasta 300mm/ Bajo consumo
de energia, eficiente y amigable con el
medio ambiente.
2048 K. BYTES Mercados
203 DPI \
= ﬂ R M
Supermercados Manufactura Paqueaderos Centros
@ Comerciales
FLASH 256 K. B (I
2
2 Restaurantes Droguerias
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Mas inf :
Metodo de impresion Térmica directa
~ Resolucion 203dpi (8puntos/linea) . :' £ -5 G,
Impresion b :
Velocidad de impresion Max. 300mm/s om@
Ancho de impresién 79.5mm - -
Cédigo QR
- : RAM 2048 k Bytes escaneame con
emoria
Flash 256K Bytes tucelular

o) Caracteristicas
In]p_resora tgrmlca para pun.’Eo de venta para alto
trafico velocidad de impresion hasta 300mm/s,
.I) ' cortador automatico metalico de alta durabilidad,
interfaces de conexion USB/serial/ethernet
(puertos modulares) (1 puerto para cajon
) monedero), soporta impresion de codigos de
- barras, imagenes, logos, ancho de impresion de
58mm o 80mm configurable.
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ENERGY 1]
START
Restaurantes Droguerias
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION Mas info aqui
Metodo de impresion Térmica directa —==
» Resolucion 203dpi (8puntos/linea) Bl
Impresion oo
Velocidad de impresion Max. 300mm/s —
Tamano de impresion 48mm/78mm Caodigo QR
Cabezal Térmico Impresion 150K esctanea:ﬂiecon
Confiabilidad : ueetar
Autocortador 2 millones de cortes




260mm/s

VELOCIDAD
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32 MB

FLASH 64 MB
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ETHERNET

* (Opccional)

BLUETOOTH

Impresora térmica ideal para punto de venta,
impresora compacta con diseno clbicoy gran
velocidad de impresion hasta 260mm/s,
cortador automatico de alta durabilidad,
interfaces de conexion USB+ serial + ethernet (1
puerto para cajéon monedero), soporta impresion
de codigos de barras, imagenes, logos, ancho de
impresion 80mm.
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Supermercados Manufactura Paqueaderos Centros

Comerciales

Restaurantes Droguerias

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION

Metodo de impresion Térmica directa
- Resolucion 203dpi (8puntos/linea) === 3
Impresién @i
Velocidad de impresién Méax.260mm/s @'@
Tamano de impresion 72mm =
RAM 32Mb Codigo QR
Memoria escaneame con
Flash 64Mb tu celular
4,7 Ips i i
Impresora matriz de punto velocidad de
4.7 lineas por segundo, soporta impresion
con copia (original+copia) con cortador
A

PUERTO USB
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CAJON MONEDERO
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PUERTO SERIAL

=,
%g (Opccional)

ETHERNET

automatico de alta resistencia, interfaces

de conexion por defecto USB y serial (puertos
modulares USB/serial/ethernet) y puerto para
cajon monedero, ancho de impresion 80 mm.
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Supermercados Manufactura Paqueaderos Centros

Comerciales

Restaurantes Droguerias

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION

Metodo de impresion Matriz de punto — ]
~ Direccion de impresion Bidireccional logica @
Impresion
Ancho de impresién 63mm,45mm / 76mm, 58mm) =
Velocidad de impresion 4.7 LPS (40 Columnas, 16 cpi) Codigo QR
escaneame con
Interfaces por defecto Serial / USB tu celular
Interfaces

Interfaces opcional

USB + Serial + Ethernet




IMPRESORA MOVIL SAT AF230

— Caracteristicas
@ Impresora ultraligera, compacta y portatil
disefo rugged, caidas hasta de 1.5m.
"\ comunicacion bluetooth 3.0/modo ble dual
i e maltiples interfaces inalambricas, soporta
comunicacion androidiimpresién de codigo de
barras 1D / 2D impresion de alta velocidad,
hasta 100mm/s larga durabilidad de bateria,
hasta 3 dias en modo stand-by. display oled.
32 MB
TR Mercados
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am —
@) 0 T
Droguerias Tiendas

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION

Mas info aqui
Metodo de impresion Térmica directa —
- Resolucion 203dpi/ (Bpuntos/mm) @i
Impresion |§|i§|
Velocidad de impresion Max.100mm/s
Tamano de impresion 48 mm Codigo QR
RAM 32Mb escaneame con
Memoria tu celular
Flash 64Mb

IMPRESORA DE KIOSKOS SAT KP310H

( 200mmy/s
Caracteristicas
( ) Impresora térmica para kioscos velocidad
200mmy/sg, carcasa de acero, facil acople ala
estructura. auto-cortador industrial metalico -
puertos USB, serial.
o e
Tl 2
Mercados
"
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AUTOMATICO ( “
/~ sENSOR ) kioskos Cajeros Kioscos de Maquinas de
multimedia automaticos autopago consulta
(o)
0
o M a%l
Terminales de Sistemas de
autoservicio Parqueo
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Metodo de impresion Impresora térmica de punto Mas info aqui
; Puntos por linea 576 Puntos/linec X —==
Impresion [Elag
Tamano del papel 80mm @El
Velocidad de impresion 200mm/s =
Interfaces Serial / USB Codigo QR
escaneame con
Codigo de barras 1D/ 2D tu celular




IMPRESORA DE KIOSKOS SAT KP310HP

m| £ - -
( @ ‘ Caracteristicas
Impresora térmica para kioscos
velocidad 200mm/sg. carcasa de
,l/. acero, facil acople a la estructura,
con presentador de papel, auto-
cortador industrial metalico-puertos
) USB, serial.
Mercados
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. ) kioskos Cajeros Kioscos de Maquinas de
i === multimedia automaticos autopago consulta
[LEEE TR
R M gbﬁ
Terminales de Sistemas de
autoservicio Parqueo
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Metodo de impresion Térmica directa M
; Resolucion 203dpi/ (8puntos/mm) E L E I E ]
Impresion . [F1R)
Velocidad de impresion Max. 200mm/s =] =]
Tamano de impresion 48 mm =
. Codigo QR
Memoria RAM 32Mb escaneame con
Flash 64Mb tucelular

f 200mm/s ) > .
€A Caracteristicas
g Impresora térmica para kioscos
( ) velocidad 200mm/s. carcasa de
acero, facil acople a la estructura,
auto-cortador industrial metalico-
I puertos USB.
(@)
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Fonm ! multimedia automaticos autopago consulta
[N, 355
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@ Terminales de Sistemas de
autoservicio Parqueo
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION
Metodo de impresion Impresora térmica de punto Mas info aqui
~ Puntos por linea 576 Puntos/linea - —=
Impresion = . @i
Tamano del papel 80mm ’:-,.,. =[]
Velocidad de impresion 200mm/s o =
- 1B b= .
Interfaces usB . CoOdigo QR
esCaneame con
Codigo de barras 1D /2D tu celular
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Una empresa dedicada a la fabricacion
y ensamble de equipos electronicos, ofreciendo
una solucion global de bienestar y progreso de
la poblacion en ameérica mediante el acceso
a desarrollos tecnologicos.

Redes Sociales Contactos

n safpcsOficial E serviciodlcliente@satpcs.com.co
@ satpcstecnologia @ www.satpcs.com.co

g @SATPCSOficial S‘ (1)743 25 00 Ext 101

3 scipesOficial

Nombre:

Teléfono:

Ubicacion:




