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Este utilitario se aplica a los siguientes sistemas operativos:
« Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)
« Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)
« Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
. Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)
« Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit)
« Microsoft Windows Server 2012(64 bit)
« Microsoft Windows Server 2008 R2
« Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 hit/64 bit)
« Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32 bit/64 bit)

Version Controlador V 1.0.0.1
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1.Instalacion deutilitario

1.Abra el paquete de instalacion.

2.Elija “espafiol” y haga clic en “OK”.

Seleccione el Idioma

- Selecdone el idioma a utilizar durante la

W instalacién:

[Espaﬁol i v |

Aceptar H Cancelar l

3.Haga clic en“Siguiente”.

Bienvenido al asistente de
instalacion de SAT Utility Setup

Este programa instalard SATUtlitySetup v1.0.0.1 en su
sistema.

Se recomienda cerrar todas las demas aplicadones antes de
continuar.

Haga dic en Siguiente para continuar o en Cancelar para salir

de la instalacidn.
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4.Seleccione la ubicacion de destino para instalar el utilitario. Haga clic en “Siguiente”.

Seleccione la Carpeta de Destino
fDande debe instalarse SAT Utility Setup?
i El programa instalara SAT Utility Setup en la siguiente carpeta.

Para continuar, haga dic en Siguiente, Si desea selecconar una carpeta diferente,
haga dic en Examinar.

:\Program Files (x86)\SATUMl Examinar...

Se reguieren al menos 74,1 MB de espadio libre en el disca,

« Atrds ][ Siguiente = ] [ Cancelar
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5.Seleccione la carpeta de menu de inicio. Haga clic en “Siguiente”

Seleccione la Carpeta del Menii Inicio
fDande deben colocarse los accesos directos del programa?

El programa de instalacion creara los accesos directos del programa en la
= siguiente carpeta del Mend Inido.

Para continuar, haga dic en Siguiente. Si desea selecconar una carpeta distinta, haga
dic en Examinar.

5 ATUlity | Examinar...

« Atrds ][ Siguiente = ] [ Cancelar
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6.Haga clic en‘“Instalar”.

Listo para Instalar

Ahora el programa esta listo para iniciar |a instalacidn de SAT Utility Setup en su
sistema.

Haaga dic en Instalar para continuar con el proceso o haga dic en Atras si desea revisar
o cambiar alguna configuracion.

Carpeta de Destino;
C:'\Program Files (x88)\SATUlity

Carpeta del Mend Inido:
SATUHlity

< Atrds ]| Instalar [ Cancelar
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7.Haga clic en “Finalizar”. El utilitario estara instalado exitosamente.

= Instalar - SAT Utility Setup lenlui=inl

Completando la instalacon de SAT
Utility Setup

El programa completd la instaladon de SAT Utility Setup en su
sistema, Puede ejecutar la aplicadian hacienda dic sobre el
icono instalado.

Haga dic en Finalizar para salir del programa de instaladdn.

Finalizar
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2.Uso deutilitario

AN

acorde a las sugerencias. Tomemos SAT15TUS (Windows 7) como ejemplo.

Precaucion: La pantalla es diferente en diferentes sistemas operativos. Por favor opérelo

e Afadirimpresora:

Haga clic en “Afadir Impresora”.
Elija la impresora y el Puerto correctos. Luego haga clic en “OK”. (Tome SAT Q10USE como

ejemplo.)

Agregar Impresora

Seleccionar Puerto

‘ Frueba de Conexian

Agregar Impresora Iﬁ

Driver de Impresora: SAT1ATUS -
: SATZITUSE
Informacion Puerto CATI9TLSE
SATGI10BT
Tipo de Puero: L saTo10USE

|dentificacion automatica de puerto.

Motas:

‘ QK ‘ | Cancelar
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Seleccionar Idioma

Lista de Impresoras:

SAT1STUS | USB | SAT1STUS | Agregar Impresora

SAT38TUSE | USB | SAT38TUSE |

Seleccionar Puerto

Eliminar Impresora

Prueba de Conexian

Funciones

‘ Prueba de impresora... ‘ Prueba de comandos

Descargar imagen en modelo
compatible

Descargar fuentes

Configuracion de pagina de
codigo

Configuracion de parametros Configuraciones avanzadas...

Actualizacion
. Cerrar
de Firmware:
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e Modificarimpresora

1. Elualalmpresoraque quiere modificar en lalista. Haga clic en “Modificar impresora”

Seleccionar Idioma

Lista de Impresoras:

SAT1STUS | USB | SAT1STUS | Agregar Impresora

SAT3BTUSE | USB | SAT3BTUSE |

Seleccionar Puerto

Eliminar Impresara

Prueba de Conexian

Funciones

Prueba de comandos

‘ Prueba de impresora...

Descargar imagen en modelo
compatible

Configu racion _de pagina de ‘ e
codigo

Configuraciones avanzadas...

Configuracion de parametros

Actualizacion
. Cerrar
de Firmware
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2.Elija el nuevo Puerto. Luego haga clic en “OK”.

| Seleccionar puerto u
Driver de Impresora: | SATI5TUS -|
Informacion Puerto
Tipo de Puerto: [CDI'H'I v]
Puerto de Sistema: [D;jru'l‘l v]
| Baudios: [1524]1] v]
Paridad: [ Mone - ]
Stop Bits: ['I v] 'l
Motas:
|
‘ Ok ‘ ‘ Cancelar ‘

mTasa de baudios:

Informacion Puerto

Tipo de Puero: [CDI'H'I v]
Puerto de Sistema: [I:DM‘I v]
Baudios: [152!]] *]
Paridad: S ——
Stop Bits: ::g;%

33400

57600

Motas: 115200
521600
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mParidad:

=Bits de parada:

Instrucciones para utilitario POS

Informacion Puerto

Tipo de Puerto: [CCII'H'I v]
Puerto de Sistema: [[:DM‘I v]
Baudios: [1524]] v]
Paridad: ‘Nme TI
Stop Bits: ggge
Even
Motas: Space

Infarmacion Puerto

Tipo de Pueto:  |COM -

Fuerto de Sistema:  |COM1 -
Baudios: 19200 -]
Paridad: |0dd -|
Stop Bits: [1 -]

1
15
Notas:

3.El nuevo Puerto ha sido afadido exitosamente.

10
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e Borrarimpresora

1.Elijalai |mpresora que deseaborra en lalistay haga clic en “Borrar Impresora”.

Seleccionar Idioma

Lista de Impresoras:
SATISTUS | USB | Auto |

I
SAT3ETUSE | USB | SAT38TUSE | Agregar Impresora

Seleccionar Puerto

Eliminar Impresora

Prueba de Conexian

Funciones

Prueba de impresora... Prueba de comandos

Descargar imagen en modelo

Administrar imagenes }
£ compatible

Configuracion de pagina de

- Descargar fuentes
codigo

Configuracion de parametros Configuraciones avanzadas...

Actualizacion
de Firmware

2.Haga clic en “Si”, Luego la impresora es borrada.

g B

(0) Are you sure to delete it?

= ®

11
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e Prueba deconexioén

Asegurese que la impresora esta encendida y conectada al computador.

1.Elija la impresora. Haga clic en “Prueba de conexion”.

Seleccionar Idioma

Lista de Impresoras:

SAT15TUS | USB | Auto | ‘ Agregar Impresora ‘

‘ Seleccionar Puerto

Prueba de Conexian

Funciones

‘ Prueba de impresora... ‘ Prueba de comandos

Descargar imagen en modelo
compatible

Descargar fuentes

Configuracion de pagina de
codigo

Configuracion de parametros Configuraciones avanzadas...

Actualizacion
. Cerrar
de Firmware

12
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2.Silaconexion es exitosa, estaaparecera enlasiguiente Ventana. Sila conexion no es exitosa, por

favor reconecte la impresora al computador.

r l ES B

iFallo en conexion!

Nota:
1.Asegurese que laimpresoraestaencendiday conectadaal computador.
2.Asegurese que laimpresora esta cargada con papel.

3.Antes de usar la siguiente funcion, realice primero la “prueba de conexién”.

13
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e Pruebadeimpresion

La prueba de impresion contiene los elementos abajo. Haga clic en el boton y la impresora

ejecutara la accion apropiada.

F - h
Test de impresion ﬁ

Abrir gaveta de #1 dinero Abrir gaveta de #2 dinero

Auto Test Test de impresion de texto

Estado de la impresora

14
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e Pruebadecomandos

En la prueba de comandos, puede enviar los comandos a laimpresora. Elija el texto o los datos en

hexadecimal. Elijaun archivo de los archivos existentes oingrese el comando enla caja de entrada.

Cargar archivo(L) Opcién de envio

(") Enviar portexto

@ Enviar por hexadecimal

[7] Enviando ciclo de reciclado:

Intervalo de Envio: 3000

[] Enviary recibir datos

Longitud de datos recibidos:

[7] Limpiar después de enviar

Enviando

Recibir datos:

Limpiar{CL}

15
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e Descargarlaimagen en modo compatible

Descargue la imagen en modo compatible.

escar,».-.» ooy —_—— -

Descargar imagen

Seleccionar Archivo: [ Agregar ] [ Eliminar ]
Print preview
“7 Descargar Modo F [¥] Imprimirimagen despues que la descarga termine

Con ]

Nota: El total de memoria es 256K. Cada mapa de bits debe ser menor a 40K.

16
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o Configuracion delapaginade codigos

Escoja la table de cddigos desde la lista desplegable del menu y haga clic en “Configuracion”.

Luego de escuchar el pitido, la impresora habr& sido configurada exitosamente.

F ™
Configuracién de tabla de tabla Iﬁ

Tabla de codigo: [ v]

Diefault -
PC437(U5A:5tandard Europe)
) Katakana
Auste  peasy(Mutiingual)
PCE6NPortuguese) N
PC263(Canadian-French)

b L P 0 ¥l il ) [P ERE |

Envio de configuracion de comandos exitoso.

| Aceptar

17
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e Descarga defuentes

Escoja la Fuente de los archivos existentes y haga clic en “Descargar”. Si marcé la opcién “Imprimir
texto de prueba antes de descargar”, laimpresora imprimira el texto de prueba luego de descargar

la fuente.

: 3 impresora

Desca -..

Descargar fuente

Seleccionar fuentes:

Descargar

ANota: Necesita reiniciar la impresora luego de este paso para que los cambios
surtan efecto.

18
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e Configuracion depardmetros

Escoja este elemento para configurar la transformacion de caracteres, derecha-izquierda y modo

de impresion deidioma.

— h
Configuracién de parametros de Impresora ﬁ
Corfiguracion tarjeta
Ajustes de COM

Seleccionar Baudios

oDD DTR/DSR

Densidad de impresian

70 ©®2 ©4 ©6 ©8

"1 ©®3 @5 ©®7 ©9

‘ Escribir ‘ ‘ Cermar ‘

ANota: Necesitareiniciar laimpresoraluego deestepaso paraguelos cambios
surtan efecto.

19
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e Configuraciones avanzadas

Las configuraciones avanzadas contienen los siguientes elementos. Haga clic en el botony la

impresoraejecutaralaaccionapropiada. Elcambiotomaraefectotrasrestaurarlaimpresora.

-
Configuraciones avanzadas &J‘

Restaurar valores de fabrica

20
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3.Actualizacion deFirmware

1. Haga clic “Actualizacion de Firmware”.

Seleccionar Idioma

Lista de Impresoras:

SAT3ETUSE | USB | SAT3BTUSE | ‘ Agregar Impresora ‘

‘ Seleccionar Puerto

Prueba de Conexian

Funciones

Prueba de impresora... Prueba de comandos

Descargar imagen en modelo

Administrar imagenes }
g compatible

Configuracion de pagina de

T Descargar fuentes
codigo

Configuracion de parametros Configuraciones avanzadas...

Actualizacion
N Cerrar
de Firmware

21
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2. Cuando esta opcion del dispositivo aparezca “Impresora”, entonces selecciones el archivo DFU.

-

¢z Dfu Update Tool -- V1.2.0 ==

Device IF'rinter ;I Leave DFU made |

File:  SAT_V1.00.40.dfu

Select DFU File .. | Update

File correctly loaded. |

Ahart Quit

3. Haga clic en “Actualizar”. Este se cargara doble vez.

3 5

¢z Dfu Update Tool - V1.2.0 =

Device IF'rinter ;I Leave DFU mode |

File:  SAT_V1.00.40.dfu

Select DFL File ... |Jpdate

Target 00: Update successful ! |

Abart it

4. Finalmente, reinicie laimpresora.

22



