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Lista de empaque

Quick Start Guide

Impresora Guía de inicio rápido

Cable USB Cable Serial

Rollo de papel CD

Adaptador de poder Cable de poder
(Varía según la región) (Varía según la región)

Apariencia y partes

Frente Trasera

Modelo 1 Modelo 2

Modelo 3 Modelo 4

Puerto Parallel
Puerto cajón monedero

Conector fuente de alimentación

Puerto RS232 

Conector fuente de alimentación
Puerto cajón monedero

Puerto USB

Interruptor de encendido

Cubierta impresora

Panel de control

Indicador de encendido
Indicador de error

Botón de alimentación

Puerto Ethernet

Conector fuente de alimentación
Puerto cajón monedero

Puerto USB 
Puerto RS232

Puerto Ethernet
Puerto USB

Puerto cajón monedero
Conector fuente de alimentación

Interior

Palanca de apertura
(Izquierda)

Palanca de apertura
(Derecha)

Cilindro de goma



Instalar rollo de papel

4. Saque algo de papel del rollo, y presione hacia abajo del

centro de la cubierta de la impresora para cerrarla.

5.Quite cualquier exceso de papel de la impresora en la

dirección hacia donde apunta la impresora.

Abra la cubierta de la ipresora presionando hacia arriba las 

palancas de apertura.

1.Abra la cubierta de la impresora.

2.Remueva el nucleo del papel usado, si hay alguno.

3.Cargue el papel de tal forma que el lado imprimible del papel

(capa termosensible) apunte hacia el cabezal de impresión, y 
note que el papel apunta hacia fuera del rollo como la figura.

Conectar alimentación Abrir cubierta de la impresora

1. Apague la impresora.

2.Conecte el conector del cable del adaptador CA al conector

   de energía en la parte trasera de la impresora.

3.Conecte el cable de poder a la entrada de CA del adaptador 

   e inserte el cable de poder CA dentro de una toma eléctrica.

Capa termosensible

Cable de poder CA

Entrada

Adaptador CA

Conector del cableOFF

Varía según la región

Cerrar cubierta de la impresora
Presione hacia abajo del centro de la cubierta de la impresora 
para cerrarla.

Cabezal térmico de impresión


