
CONTROL REMOTO INALAMBRICO
ADICIONAL SAT C51

SAT C51

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS

Listo para usar, fácil de instalar y utilizar

Utiliza tecnología de radiofrecuencia
inalámbrica

larga distancia de transmisión

alta sensibilidad de transmisión

sin bloqueo de señal

MERCADOS Y APLICACIONES
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Hogar Restaurantes

Supermercados Centros
comerciales

Oficina Tiendas

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Diseño pequeño y ergonómico, no requiere de cableado y es
fácil de usar e instalar. utiliza tecnología de radiofrecuencia
inalámbrica y alcance de transmisión sin bloqueo de señal. 

Ideal para la apertura de puertas y complemento de   sistemas
de control de acceso, compatible con frecuencias
433MHz/315MHz, distancia de apertura de hasta 30 metros en
espacio abierto y  permite la apertura de hasta 2 puertas con
un mismo dispositivo.
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*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES SAT C51

AÑOS
1

Voltaje de funcionamiento



DC06V
Corriente <=15mA

Distancia 10- 30m (Abierto)

Corriente de reposo

Botón 1botón, 2botones

0mA

SAT C51

Dimensiones:


