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IMPRESORA TERMICA
SAT16T

Beneficios o
Descripcion
v Trabajo 7*24.
o SAT Soluciones POS disenadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y
v Disefio moderno y compacto. renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados

~ . necesitany sus clientes desean.
v Impresion de codigos de barras.

Disenamos nuestras Impresoras 16T que permite la combinacion perfecta entre

v Méqul_rla versatil, dos interfaces de elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24) con su soporte
conexion (USB/SERIAL). para pared, versatil para montajes en espacios reducidos.
v Solucion ideal para alto trafico. La serie 16T ofrece alta velocidad de impresion, hasta 220mm/s, gracias a su tecnolo-
) ) ) gia patentada A prueba de salpicaduras y polvo la vuelve una impresora perfecta para
v Aml_ggble_gon el medio ambiente, puntos de venta de alto trafico y sin dejar un lado su bajo consumo de energia, energia
certificacion Energy Star. eficiente y amigable con el medio ambiente.

v Facil carga de papel.

v Autocortador. i o o
@ Las impresoras térmicas estan disenadas para
» brindar la experiencia ideal compacta gracias a

su velocidad de impresion.

Tecnologia eficiente en el uso de consumo
M ercados eléctrico ahorrando costos al usuario. ‘

— Gracias a su operacion permite de comunicacion
3 » (USB-SERIAL) alta compatibilidad
ITEHI con sistemas POS.

Restaurantes Supermercados Puntos de oL o .
pago Diseno ergondmico pensado para espacios
reducidos y que soliciten optima calidad de
I o 0 i impresion, su practico diseno evita los excesos

v Soporte para pared.

de polvo y agua.
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discotecas Flexibilidad de instalacion.

Ideal para soluciones de punto venta de
facturacion POS
@ (Puntos de pago, Papelerias, etc...)
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*Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso EARANTIA
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ESPECIFICACIONES DESCRIPCIGN
Iﬂ'l[]l‘ESinﬂ Impresitn Termico Directo
Resolucidn 203dpi (about 8 dots/mm)
Velocidad de impresidn Max.220mm/s
Ancho de impresidn T2mm ( 912Puntos/Linea)
Papel Tipo de papel Papel Termico
Ancho de esoesor aBmm / 80mm
Espesor 0.06mm - 0.09mm
Carga del Papel Carga de papel facil superior
Corte de papel Autocortador
Digmetro del rollo de papel Méax. B 80mm
Cortador '+.800.000 cortes
Confiabilidad  Mecanismo de impresian (MCBF) UPC-A, UPC-E, EANS, EANI3, CODESS, ITF, CODEBAR, CODFIZ8,CODEY
Cabezal térmico de impresian (TPH) 160 Km
Deteccion Sensores Final del papel, cerca final de papel, tapa abierta.
Memoria RAM B4Mbits
Flash |BMbits
Bl Soporta impresian de mapa de bits con diferentes densidades
e impresitn de mapa de bits definida por el usuario
(Méx. 40k por mapa de bits y méax. 2aBk total)
Software Driver Wim.inwsl[]rivar(ll], 2[]12,. 8, 7'.2[]']8' VISTA, 2003, XP, 32|Jit i
B4bit), Window CE & Mabile Oriver & SOK(CE 4.2~, Mobile 5.0~),
Linux Oriver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver,
i0S SDK Android(Z.1~) SDK, Blackberry SDK, Symbian
Emulacidn ESC/POS
Conexidn _
Cajdn Monedero Cajon monedero Ix Rl
Interfaces LS8 I USB
Serial Ix Serial
Fuente de Entrada ACIDOV-240V
alimentacidn Salida 24\dc / 1.75A
Ambiente Temperatura de operacidn 0°C ~ 45°C, 20% ~83% RH
Humedad de almacenamiento 20°C ~ B0°C.5% ~95% RH
Dimensiones Dimensiones equipo 206 x 136 x 135 mm (DxWxH)
Peso |.Tkg
155 mm
206 mm

*Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso

156 mm




SAT CI150

SATLD101R PLUS

Tecnologia Laser lineal
Decodificacian 1D
Velocidad 300 Escaneos/segundo

Tamario de la pantalla |15 Pulgadas

Relacian de aspecto 73

Procesador Intel® Haswell Core ™ ia
MTBF Vida 50.000 Horas

N\

SAT 38T

Velacidad de impresidn|
Tamafo del Papel

Corte del Papel

Max. 300mm/s
98mm/80mm
Parcil o total

*Los productos complementarios se venden por separado.




