
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

CAJA DE EMPALME

Distribuidores

 

Telecomunicaciones

 
ISPConstructoras

La caja de empalme horizontal es el producto adecuado para cables hasta
20mm de diámetro. Puede ser utilizado en aplicaciones aéreo, ducto y de
enterrado directo, así como la conexión de cable local completamente de
plástico. El material de la carcasa es plástico de ingeniería de alta calidad (PP),
La cual es antienvejecimiento, anticorrosión, a prueba de truenos. La
estructura superpuesta de la bandeja de empalme y el dispositivo de puesta a
tierra aislado lo hacen más flexible, conveniente y más seguro para la
configuración del cable óptico, dilatación y la conexión de puesta a tierra. Los
componentes externos y las piezas de ajuste están hechos acero inoxidable.
Puede ser reabierto y reutilizado sin cambiar el material de sellado.

VERTICAL (12, 24, 48 hilos)

www.satpcs.com.co

DESCRIPCIÓN:

MERCADOS Y APLICACIONES

GARANTÍA 

1

Carateristicas

El embalaje de este producto se adapta
a cualquier forma de transporte. Evite
colisiones, caídas, duchas directas de
lluvia y nieve e insolación

Mantenga el producto en un lugar
seco y con corrientes de aire, sin
entrada de gas corrosivo

 Rango de temperatura de
almacenamiento： -40℃ ~
+60℃ Especificaciones

PESO 1,04 KG

DIMENSIONES (MM) Φ335*105mm

N° ENTRADA/SALIDA DE
CABLE

4

NUMERO DE FIBRAS POR
BANDEJA

12 (Núcleo simple)

NUMERO DE BANDEJAS 4

Máx Num de fibras por bandeja 48 (Núcleo simple)


