
DESCRIPCIÓN:

 

 

CARACTERISTICAS

MERCADO Y APLICACIONES

SUPERMERCADOS RESTAURANTES

PUNTO DE VENTA SAT POS (All in one) 
 

     

INDUSTRIAS HOSPITALES CINEMAS

BOLERAS

C. COMERCIALES

 Ideal para un trabajo pesado 24/7

 Ofrece un diseño moderno e industrial.

El equipo AIO SAT N140 de 15 pulgadas es una solución todo en uno diseñada para entornos industriales exigentes.
Ya sea que necesites un sistema Android para aprovechar aplicaciones específicas (véase versión Android) o un
procesador Intel potente y confiable, este equipo te brindará la durabilidad, rendimiento y funcionalidad necesarios
para realizar las operaciones diarias con éxito.

Conectividad inalámbrica: La conectividad Wifi integrada en el equipo AIO SAT N140 te permite conectarte a redes
inalámbricas, lo que facilita la conexión de periféricos como impresoras, escáneres o terminales de pago sin la
necesidad de cables adicionales. Esto simplifica la configuración del punto de venta y facilita la movilidad de los
dispositivos.

Almacenamiento rápido y seguro: El disco mSATA de 125GB ofrece un almacenamiento sólido y rápido para guardar
los datos y registros . Esto permite un acceso rápido a la información y un funcionamiento eficiente de las
aplicaciones, (posibilidad de instalación de disco de 256GB).

Eficiencia y rendimiento: El procesador Intel J4125, combinado con la memoria RAM DDR4 de 4GB
(Soporta hasta 8gb RAM), ofrece un rendimiento suficiente para ejecutar aplicaciones de punto de venta, como
sistemas de registro de ventas, gestión de inventario y programas de facturación. Puede manejar estas tareas de
manera eficiente y sin problemas.
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GARANTIA PRODUCTO

Ideal para el uso de punto de pago de
alto flujo.

Desarrollado en un material metálico
y plástico de alta resistencia.

Ofrece una conexión versátil, con gran
variedad de interfaz.

Compatible para el uso de diferentes
periféricos o accesorios POS.

Una solución versátil adecuada a
diferentes entornos.

Tecnología touch interactiva de alta
duración.

 SAT N140 J4125
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Compatibilidad software: : la serie de equipos AIO N140,

ofrece compatibilidad y excelente funcionamiento en

programas desarrollado en Windows y Linux.

Operación  táctil: 

 

Trabajo pesado: un equipo ideal para trabajar en las

condiciones más difíciles, por largos periodos de tiempo

de 7 días a la semana en las 24 horas día.

Conexión periféricos: un equipo versátil con gran

compatibilidad en periféricos de operación como 

lector de códigos, impresora, balanzas, entre otros.

Montaje en pared: el modelo N140, ofrece una instalación

o montaje en pared, por medio de formato estándar 

VESA 75x75. Ideal para instalaciones modulares.

PARQUE DIVERSIONES MODA

el modelo N140, integra tecnología táctil
multitouch y 10 puntos táctiles simultáneos para un uso

industrial.



www.satpcs.com

 SAT N140 J4125

Caché 4 MB

Tamaño de memoria máximo 8GB

COM

Velocidad turbo 2.7 GHz

15.000 horas
220 nits

Resolución

Sistema refrigeración Disipación de calor (FANLESS)

15.6" pulgadas (16:9)
1920 × 1080 px

LCD - TFT

Gráficos Gráficos UHD Intel® 600

Compatibilidad de S.O. Windows 7, 8, 10, Linux (No incluye sistema operativo)

Numero toques

USB
VGA

Wifi 2.4 GHz
1x Video (salida)

soporte (VESA) 75 x 75 mm

ESPECIFICACIONES

Memoria 4GB DDR4L RAM (Expandible a 8GB)

DESCRIPCIÓN
Procesador Intel Celeron J4125

Velocidad 2.0 GHz

Disco duro  128GB MSATA (Expandible a 256GB)

Cantidad de núcleos 4
Hilos
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PCAP Capacitivo Multi-touchPantalla táctil

Montaje en pared
Ethernet

4* USB 3.0
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RJ11

Tipo LCD

Brillo de pantalla

Tamaño

Vida útil de pantalla

Wifi / Bluetooth

Fuente alimentación

10 puntos (toques)

1x RJ45 10/100/1000 mps

12VDC-5A
Temperatura Función. 0°C ~ 40°C  -  20%  ~  80%  RH

 

1x jack audio (out), 1x jack Mic
2x COM, Serial

N/A
Audio

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de 
instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.
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MONTAJE O INSTALACION EN PARED

SOLUCIONES  INTEGRADAS  SAT
En SAT encontraras toda una solución completa e integrada, 
con cada uno de los equipos necesario para la implementación 
de un punto de venta POS (impresora térmica, cajón 
monedero, lector de códigos entre otros.)

MONITOR POSTERIOR (Posterior)
En el modelo SAT CI150, tendrás de forma opcional la instalación de una 
segunda pantalla o monitor posterior ideal para la visualización del 
usuario final o consumidor. 

Este accesorio permite la visualización de contenido digital como, 
publicidad, productos o promociones o valor facturado de compra.

DISENO DE PANTALLA INDUSTRIAL
El SAT N140, cuenta con un diseño de pantalla en vidrio de 
borde a borde ideal para trabajar en las condiciones más 
difíciles sin ningún tipo de bisel para trabajar incluso con 
salpicaduras de agua o líquidos.

El AIO SAT N140 permite fijar el equipo a soportes o brazos de montaje 
compatibles con el estándar VESA. Esto significa que puedes montar el equipo en 
la pared, en un brazo ajustable o en un soporte específico, según tus necesidades 
y preferencias. El montaje VESA del AIO SAT N140 permite fijar el equipo a 
soportes o brazos de montaje compatibles con el estándar VESA. Esto significa que 
puedes montar el equipo en la pared, en un brazo ajustable o en un soporte 
específico, según tus necesidades y preferencias. Base no incluida.




