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1. Lista de Empaque

Equipo AIO SAT N140  con Base Adaptador de Voltaje Cable de Poder

Guía de Inicio Rápido CD para controladores

2. Apariencia y especificaciones

Especificaciones Técnicas
Modelo No. 
CPU

RAM

Disco Duro

Pantalla
Tamaño de la pantalla
Resolución
Brillo
Puertos

Material

Color

Dimensiones de embalaje

SAT N140
Intel® Celeron® J4125 caché de 4 M, 2.0 GHz hasta 2,70 GHz (Windows)

DDR4/LPDDR4 hasta 2400 MT/s 4GB max 8GB (Windows)

128 GB (Windows)

Pantalla industrial LED táctil capacitiva

1920 ×1080
15” Pulgadas

220 nits

USBx 2, RJ45 x1, Audio x1. Puertos internos (TTL x2, RS232 x2, HDMI x1, USB pines x5) 
(Android)

Base de Metal+Plastico

Negro

200x430x415

Android RK3568 2.0 GHz

Configuración estándar 4GB (Android)

64 GB (Android)

1 ×VGA, 1 ×COM, 4 × USB3.0, 1 × RJ45 1000M LAN, 1× Line-out, 1 x Mic-in (Windows)



3. Puertos

4. Encendido del equipo
Luego de conectar el equipo a la alimentación eléctrica con el adaptador en el puerto “DC IN”, presiona el botón de arranque
ubicado en la figura:

5. Conexión a Internet
Conexión a una red alámbrica Para redes alámbricas, conecte el extremo de un cable de Ethernet (adquirido de forma
independiente) al conector de Ethernet del equipo SAT N140 y luego conecte el otro extremo al enrutador de red o al módem
de banda ancha. Consulte a su proveedor de servicios de Internet para obtener instrucciones detalladas de instalación.

6. Ajustar posición del equipo

7. Información de servicio y soporte técnico

La siguiente información describe el soporte técnico disponible para el producto, durante el período de la garantía o durante
la vida útil del producto. Consulte la Garantía de SAT para obtener una explicación completa de los términos de la garantía de SAT.
Consulte las políticas de garantía más adelante en este documento para obtener detalles sobre cómo acceder a la garantía
completa. Consulte los siguientes términos y condiciones para obtener información detallada:
 
Políticas de garantía.
https://satpcs.com/politica-de-garantia

Servicio técnico en línea.
https://api.whatsapp.com/send?phone=573232393536
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Intel® Celeron® J4125 Android RK3568


