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Descripción

 

 

Beneficios

Mercados 

Blancura extrema.
 
Libre de motas.

Cortes uniformes.

Impresion nitida.

Diferentes medidas.

Los rollos de papel térmico SAT son especialmente adecuados para el ámbito del punto 
de venta, cuentan con inigualable calidad, permite obtener impresiones más nítidas y 
oscuras. Evitan el desgaste prematuro del cabezal de impresión de sus dispositivos.

Compatibilidad con impresoras POS, datáfonos, impresoras 
móviles, registradoras y demás dispositivos de impresión 
térmica.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Casas de 
cambio

Tiendas Casinos

Restaurantes Aerolinea Retail

ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO

Banca 
y finanzas

Supermercados Puntos de 
pago

REF: ANCHO LARGO GRAMAJE CORE DIAMETRO PESO

80MMX60MTS 80 milimetros 60 Metros

15 Metros

30 Metros

10 Metros

66 mm

36 mm

48 mm

31 mm

230 gms

57 gms

110 gms

27 gms

48 gramos 18 mm
80 milimetros

76 milimetros

57 milimetros

80MMX15MTS

76MMX30MTS

57MMX10MTS
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SAT ROLLOS TÉRMICOS

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
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PROPIEDADES FÍSICAS VALOR METODO DE PRUEBA
Peso Base 48 ± 5 g/m2      12.8  ± 1.3 # ISO 536

ISO 534

ISO 5627

ISO 2470

ISO 1924-2

ISO 1924-2

53 ± 5 µm   2.09 ± 0.20 mils

≤  350s

≤  1.20 24h / 50 °C

24h / 40 °C 80% r.h

24h / 16,000 Lux

≤  1.20

≤  1.20

≤  85 %

≤  30 N / 15 mm

≤  10 N / 15 mm
Densidad Óptica antes Densidad Óptica después Condiciones

1.25

1.25

1.25

Calibración

Suavidad

Brillo

Resistencia al Calor 

Resistencia a la Humedad

Resistencia a la Luz

Fuerza de Tensión
MD

CD

Propiedades de Preservación


