
Control remoto inalámbrico de dos botones. Ideal para el control de apertura de 
sistema eléctricos de control de acceso (electroimanes, chapa eléctrica, 
cantonera, talanquera). Incluye dispositivo de receptor inalámbrico para su 
configuración. Batería de litio incluida. Frecuencia de trabajo de 315/433MHZ.

DESCRIPCIÓNBENEFICIOS

APLICACIONES

GARANTÍA

SAT CR01

Dispositivo perfecto para soluciones de control y aperturar de 
puertas eléctricas o magnéticas

Fácil operación y progamación de controles

Gran distancia de operación y funcionamiento

Control configurable hasta para dos puertas independientes

Receptor inalámbrico compatible para sincronizar más de 1 control

CONTROL REMOTO RECEPTOR 315/433MHZ

NegociosMinoristasRestaurantes

Supermercados

Tiendas Droguerías

Casinos Retail

Diseño compacto y ligero

Fácil configuración

Control receptor tipo llavero

Contro de doble botón

Bibliotecas

Oficinas Manufactura

Centros 
Comerciales

1
Contamos con el personal 

y la infraestructura 
necesaria para darle un 

excelente servicio 
Post-Compra.

5.5 cm

3.2 cm

6.1 cm

2.9 cm

Descripción

SAT CR01

Frecuencia RF 315 Mhz o 433 Mhz
Modo de trabajo RF superheterodino
Sensibilidad de recepción > 97dbm
Distancia de transmisión 20-50 m (espacio abierto)
Almacenamiento 25 uds
Dimenciones 53,8*31,2mm.
controles soportados 10 unidades
Frecuencia 433,92 MHz
Batería 3V (Batería incluida),
Material material de PVC
Botón 2 botones
Dimenciones 59mm x 28mm x 8mm;
Potencia de transmisión 10 mw

Distancia de transferencia  80 metros

Especificaciones

Receptor

Control

Referencia

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo avisowww.satpcs.com.co


